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これまでの恩湯等施設整備・運営事業の検討状況

201８年１２月～２０１９年３月



音信川
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恩湯 岩盤上家棟 飲食物販施設 新築工事

■恩湯

用途　 　：公衆浴場

構造　 　：鉄骨平屋建

延べ面積：263.30㎡ (79.78坪)

建築面積：304.67㎡ (92.32坪)

■岩盤上家棟

用途　 　：岩盤の衛生確保

構造　 　：木造平屋建

延べ面積：60.89㎡ (18.45坪)

建築面積：60.89㎡ (18.45坪)

■飲食物販施設

用途　 　：飲食施設

構造　 　：鉄骨平屋建

延べ面積：60.68㎡ (18.38坪)

建築面積：78.87㎡ (23.90坪)
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延焼の恐れのある範囲

竹林の道

参道階段登り口に
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GL+1100

木塀新設（木塀詳細図にて）

風耐圧を配慮し適宜控えを設置する

高さは恩湯軒下高さに合わせる

開き戸有効3500

扉下にキャスター設置

扉に歪み止め筋交設置

下水直接放流

GL+500

GL+100

190318

■前々回推進会議（180906）からの変更点

恩湯と飲食物販施設の屋根材をガルバリウム鋼板に変更

恩湯の浴室の幅を拡張

恩湯浴室の岩盤上家棟側の建具を中止

岩盤上家棟の構造を木造へ変更

飲食物販施設の階段の幅を拡張

飲食物販施設のスロープの位置を変更

飲食物販施設の室外機等の設備類を木塀で隠す

計画建物

『恩湯』

計画建物

『岩盤上家棟』

雁木広場

竹林の道

恩湯広場

住吉神社

への参道

千代橋

計画建物

『飲食物販施設』

全体配置図 1/200
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軒天井：

杉板15t縦張り

+キシラデコール塗装

190318190318

赤線は

既存石壁

温泉の湧き出る

岩盤あらわし

設備スペース

赤丸は泉源

赤丸は泉源

乗降スペース

恩湯 配置図兼平面図 1/125
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建物周囲は

砂利敷き

（前面道路同色）

前面道路
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42条１項１号道路

雁木広場

の階段

階段：
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高低差1480手すり設置
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縦樋、横樋ともに無し

軒天井：

杉板15t縦張り

+キシラデコール塗装
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外壁：

杉板15t縦張り

+キシラデコール塗装手すり：sus 30φ製作

入口通路上部のみL字アングルの雨よけ設置
屋根：

ガルバリウム鋼板

0.4t 一文字葺き

縦樋、横樋ともに無し

縁側：

ウリン材のデッキ

＋キシラデコール塗装
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杉板15t縦張り+オスモカラー塗装

※延焼のおそれのある範囲は

　防火構造仕様とする

排気用ガラリ
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設備スペースの外壁：

ケイ酸カルシウム板仕上げ

ガスマルチ式

ボイラー等

エアコン

室外機等

軒天井：

杉板15t縦張り

+キシラデコール塗装
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190318190318 恩湯 立面図 1/100
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平均地盤高さ算定図 1/150
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飲食物販施設 配置図兼平面図 1/100
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※延焼のおそれのある範囲は

PB9.5tを下地に増し張り（防火構造）

排気用

ガラリ

ダンパー付

軒天井：

杉板15t縦張り

＋キシラデコール塗装

設備囲い設置
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飲食部門進捗状況

・現在、東京で活躍中の長門市出身の女性料理人の方を
　正式に採用。
　メニュー構成のための視察にも同行。
　次回、試食会を検討中。

・第二回試食会を1月23日に開催

・2月7日、東京・鎌倉・軽井沢など複数店舗の視察
　　



空間活用  屋外設置物検討中

htt p s : / / r e t a i l d e s i g n b l o g . n e t

h t t p s : / / www . o fl a r c h i t e c t u r e . c o m
h t t p s : / / www . p l a t a f o r m a a r q u i t e c t u r a . c l

より引用



建築


