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駐車場ゲートメーカー標準品の保護上屋　→　景観色塗装対応不可の回答

LIXIL・ハイブリッドルーフ
↓
既製品及び既製品改良で対応できる。また、本体・屋根材ともにダークブラウン色があり、デザイン的にも好ましい。

その他メーカー製品はあるが、バス停や自転車置き場などを
対象とした製品となるため、既製品改良には課題がある。
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全自動料金精算機：日塗工22-30B(ダークブラウン)塗装

カーゲート：日塗工22-30B(ダークブラウン)塗装

駐車券発行機：
日塗工22-30B
(ダークブラウン)塗装

カーゲート：
日塗工22-30B
(ダークブラウン)塗装

バーキャッチャー：日塗工22-30B(ダークブラウン)塗装

バーキャッチャー：日塗工22-30B(ダークブラウン)塗装

入口表示灯：
日塗工22-30B
(ダークブラウン)塗装

出庫警報灯：不要

保護上屋：詳細検討中（後日図面提出）

保護上屋　与条件
・地耐力：５ｔ／ｍ２（安全側想定値）
・地表面粗度区分：Ⅲ
・風荷重の基準風速：３４ｍ／ｓ
・積雪荷重に関する垂直積雪量：５０ｃｍ

保護上屋：詳細検討中（後日図面提出）

3基-LED照明 3基-LED照明：
9.5W,350lm,Ra80,3000K

3基-LED照明

サイン：保護屋根への添加不可
(鋼材＋塗装,カッティングシートで製作)
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2-コンクリートブロック
140/150×120×600
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2-コンクリートブロック　140/150×120×600

エポキシ樹脂接着剤充填
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アンカー筋D13 L300

φ40

固定用接着剤

駐車場舗装
仕上げレベル
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駐車マス長さ5000

タイヤ止めブロック

断面図

平面図　S=1:20

１）他の要素との取り合いを詳細に示した施工図及び設置位置を示す割付図を作成し、監督職員の確認を得ること。
２）製品図を提出し、監督職員の確認を得ること。

タイヤ止めブロックを２つまとめて設置した事例
・ブロックがバラバラと配置された印象とならない。
・車両の停車時に不具合が起こった報告はない。

A1-1:30
A3-1:60一般駐車場ゲート上屋

ランドスケープデザイン担当
有限会社カネミツヒロシセッケイシツ
kanemitsu hiroshi design office

長門湯本温泉観光まちづくり事業
景観デザインガイドライン運用・設計支援業務

ランドスケープデザイン 設計・施工支援／検討図

2018.10.04
S=1:10,20(A1)、1:20,40(A3)
駐車場　詳細図-1 駐車場
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